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Das neue PP-GF Adapterset M1 zeichnet sich sowohl durch eine hohe chemische 
Beständigkeit als auch lange Lebensdauer in Säureanwendungen aus.  

  PP-GF Adapterset M1 DN10 – DN80 d110 

 

Material 

Um auch in Anwendungsgebieten mit hohen chemischen Konzentrationen die Anforderungen 
an mechanische Festigkeit und chemischer Beständigkeit sicherzustellen fiel die 
Materialauswahl auf Polypropylen mit 50%igem Glasfaseranteil.  

Die Signalfarbe rot soll hierbei als optische Unterscheidung zu dem Standardprodukt aus 
glasfaserverstärktem Polyamid dienen. 

Materialeigenschaften PP-GF 

o hohe chemische Beständigkeit 

o geringe Abnahme der mechanischen Festigkeit im Einsatz 

o minimale Wasseraufnahme 

o geringes Gewicht 

Dass die getroffene Materialauswahl für das Einsatzgebiet „chemical resistance“ richtig ist, 
konnte durch eine unabhängiges Prüfinstitut anhand von Prüfungen auf chemische 
Beständigkeit und mechanischer Festigkeit belegt werden. 

Praher interne mechanische Funktionsprüfungen bestätigten die zuverlässige Kombination 
des PP-GF Adaptersets mit dem M1 Kugelhahn und den möglichen Automatisierungen. 

 

Prüfungen 
Chemische Beständigkeit 

Universalprüfkörper sowie die Kupplung des Adaptersets wurden in drei verschiedene Medien 
bei 40°C eingelagert und die Universalprüfkörper anschließend einer mechanischen Prüfung 
unterzogen. 

(1) 98% Schwefelsäure (H2SO4) – stark oxidierend 

(2) 10% Flusssäure (HF) – greift die Glasfaser an (Abb. 1) 

(3) 20% Salpetersäure (HNO3) und 4 % Flusssäure (HF) 
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An den Universalprüfkörpern und Kupplungen 
sind nach der Prüfung mit dem Auge keine 
Veränderungen der Oberfläche zu erkennen. 

 

 

 

Festigkeit 

Die Universalprüfkörper wurden vor der mechanischen Prüfung im Klimaschrank auf 50% 
relative Feuchtigkeit konditioniert.  

Eine geringfügige Abnahme des Elastizitätsmoduls konnte verzeichnet werden 
jedoch ohne nennenswerten Einfluss auf die Festigkeit insgesamt. 

 

Praher interne mechanische Prüfungen 

Nachgestellt wurde der Störungsfall einer blockierenden Kugel während des Betriebes mit 
einem doppeltwirkenden pneumatischen Antrieb. 

Die Prüfungen am Produkt wurde in zwei Testreihen geteilt und auf Dehnung belastet. Es 
durfte jeweils ein ermitteltes Mindestdrehmoment bei 20°C und 60°C nicht unterschritten 
werden. 

1) Verbindung Welle des M1 Kugelhahns über PP-GF Kupplung zu pneumatischen Antrieb 

2) Verbindung PP-GF Konsole zu doppeltwirkenden pneumatischen Antrieb 

 

 

 

 

 

 

Bei gefordertem Steuerdruck für doppeltwirkende pneumatische Antriebe wurde 
das Mindestdrehmoment nicht unterschritten. 

 

 

Abb. 1      10% HF bei 40°C 
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Adapterset PP-GF 
und PA-GF 
 

  

Material PP-GF PA-GF 

Produktlinie chemical resistance high durability 

Säurebeständigkeit 
Zug-E-Modul  
Biege-E-Modul 
Kerbschlagzähigkeit (23°C) 
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Anwendungsgebiete 
Elektrolyse 
Säureanwendungen 
Chrom, Kupfer, Flusssäure 

Wasseranwendungen 
Ultrafiltration 
Halbleiterindustrie 

Sortiment Nachrüstset  
für M1 Kugelhahnserie 

Standard der M1 
Kugelhahnserie  

Empfohlene Einbaulage horizontal  
horizontal 
vertikal (Antrieb abstützen) 

Empfohlene Wartung enge Wartungsintervalle regelmäßige Kontrolle 

Empfohlenes Zubehör Dämpfer für pneumatische Antriebe 

M1 Kugelhahn PVC-U / PP-H / PVDF 

Dimensionen DN10 – DN80 d110 

ISO 5211 F04 / F05 / F07 

Zubehör 
Halbschalenset für Stellungsrückmeldung 
 mechanisch Ag-Ni 
 induktiv PNP 

 

Wir empfehlen eine Wartung und sorgfältige optische Kontrolle in regelmäßigen 
Zeitabständen, mindestens einmal jährlich, wobei das Zeitintervall bei 
hochchemischen Umgebungsmedien, starken Vibrationen sowie großen 
Temperaturschwankungen verkürzt werden sollte. 
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Praher Plastics Austria GmbH 
Poneggenstraße 5  .  4311 Schwertberg  .  Austria 
T +43 (0)7262 / 61178-2231  .  F +43 (0)7262 / 61203 

sales@praherplastics.com . www.praher-plastics.com 


